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MDT 550 BP

informazioni generali — general information
MDT550BP - hydraulic piling rig

La nuova MDT550BP rappresenta una nuova generazione di macchine
perforatrici per grandi diametri. Interamente sviluppata dai tecnici MDT,
la MDT550BP riesce a coniugare dimensioni e pesi contenuti ad elevate
prestazioni, versatilita, produttivita e sicurezza.

The MDT550BP model belongs to MDT new generation of drilling
machines for large diameter pile. Fully developed by MDT experts, the
MDT500BP combines reasonable physical dimensions and weights,
while still ensuring high performances, versatility, productivity and
safety.

Il sottocarro heavy duty e I'eccellente forza di trazione, assicurano lunga
durata e ottima capacita di movimento anche sui terreni piu difficili.

Its heavy duty undercarriage with its high capacity traction force
ensures long lasting durability and high moving capacity even on
the most uneven grounds.

Massima efficienza dei consumi ed emissioni ridotte grazie ai potenti
motori Stage IV/Tier 4 ed al circuito idraulico “Load Sensing”.

The rig is equipped with powerful. high efficiency engine Stage IV/
Tier 4 and “Load Sensing” hydraulic system that ensure low fuel
consumption and low emissions levels.

La cabina operatore rappresenta il top di gamma e
offre un ambiente di lavoro di prim’ordine con ampia
visibilita e funzionalita grazie al design ergonomico e al
perfetto posizionamento dei comandi.

A top quality operator’s cabin offers a first rank
workplace with great visibility and functionality,
thanks to its ergonomic design and to the optimal
controls layout.

Il touchscreen e dimensionato e posizionato in modo
tale che I'operatore possa controllare tutte le fasi di
scavo in modo intuitivo e veloce.

MDT550BP rig is provided with a touchscreen
display to assist the operator to control all the
excavation phases in a fast and intuitive way.

| rilevatori di prossimita e il riposizionamento automatico
del Mast sul foro garantiscono cicli di lavoro rapidi ed
elevata sicurezza.

Proximity sensors and the automatic return on the
bore hole system are installed on board to ensure
quick work cycles and safe operations.

*| dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subject to alterations without prior notice



MDT 550 BP

versione tiro/spinta con pistone (TSP)-large diameter pile crowd cylinder TSP version
MDT550BP - hydraulic piling rig
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Disegno 1/ Drawing 1
Condizione di lavoro / Working condition

14750

%ﬁ

3 —

3020 4670 | 7060

Disegno 2 / Drawing 2
Condizione di trasporto / Transport condition

Diametro massimo senza piede mast
Diametro massimo con piede mast
Forza di estrazione*

Forza di spinta®

Corsa cilindro pull-down

Massima profondita di perforazione

Peso operativo versione Kelly bar 4x14**

Maximum pile diameter without mast foot
Maximum pile diameter with mast foot
Extraction force*

Crowd force*

Crowd cylinder stroke

Maximum pile depth

Operating weight with kelly bar 4x14**

2000 mm
1500 mm
226 kN
141 kN
5000 mm
65,5 m
44900 Kg

79in
59in
50800 Ib
31700 Ib
196 in
215 ft
99000 Ib

Peso trasporto senza Kelly bar Transport weight without Kelly bar 38900 Kg 85750 Ib

Tiro massimo*
Velocita fune massima*

Diametro fune

Tiro massimo*
Velocita fune massima*

Diametro fune

Morsa giracolonna
Diametro di rivestimento massimo

Diametro di rivestimento minimo

Maximum line pull*
Maximum line speed*

Rope diameter

Maximum line pull*
Maximum line speed*

Rope diameter

Hydraulic casing oscillator

Maximum casing diameter

Minimum casing diameter

185 kN
78 m/min

24 mm

70 kN
100 m/min

18 mm

Tipo HCO 1000
1000 mm
600 mm

41600 Ib
255,9 ft/min
0.9in

15800 Ib
328,1 ft/min
0.7in

Type HCO 1000
39in
23in

*| dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preawviso / Specifications shown are only indicative and subject to alterations without prior notice
** Disponibili anche altre versioni di asta Kelly / Other version of Kelly bar are available



MDT 550 BP

versione tiro/spinta con verricello (TSV) - large diameter pile crowd winch TSV version
MDT550BP - hydraulic piling rig
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Disegno 1/ Drawing 1
Condizione di lavoro / Working condition
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Disegno 2 / Drawing 2
Condizione di trasporto / Transport condition
Diametro massimo (senza piede mast) Maximum pile diameter (without mast foot) 2000 mm 79in
Diametro massimo senza elemento mast Maximum pile diameter without lower mast section | 1400 mm 55in
Forza di estrazione* Extraction force™ 240 kN 53950 Ib
Forza di spinta* Crowd force* 240 kN 53950 Ib
Corsa Rotary Rotary stroke 14000 mm 511in
Massima profondita di perforazione Maximum pile depth 65,5m 215 ft
Peso operativo versione Kelly bar 4x14** Operating weight with kelly bar 4x14** 47500 Kg 105000 Ib
Peso trasporto senza Kelly bar Transport weight without Kelly bar 41500 Kg 91500 Ib
Tiro massimo* Maximum line pull* 185 kN 41600 Ib
Velocita fune massima* Maximum line speed* 78 m/min 255,9 ft/min
Diametro fune Rope diameter 24 mm 0.9in
Tiro massimo* Maximum line pull* 70 kN 15800 Ib
Velocita fune massima* Maximum line speed* 100 m/min 328,1 ft/min
Diametro fune Rope diameter 18 mm 0.7 in

*| dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subject to alterations without prior notice
** Disponibili anche altre versioni di asta Kelly / Other version of Kelly bar are available
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applicazione CFA — CFA application
MDT550BP - hydraulic piling rig
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Disegno 1/ Drawing 1
Condizione di lavoro / Working condition
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Disegno 2 / Drawing 2
Condizione di trasporto / Transport condition

MDT 550 BP

Diametro massimo di perforazione
Profondita massima

Massima profondita con pulielica
Argano principale Forza di estrazione
Argano pull-down (opzionale)

Software

Peso macchina senza elica

Maximum drilling diameter

Maximum depth

Maximum drilling depth with auger cleaner
Main winch Extraction force

Crowd winch (optional)

Software

Weight without auger

1000 mm 39in
23 m (17+6) 75,5 ft (65,8+19,7)
23 m (17+6) 75,5 ft (65,8+19,7)
480 kN 107908 Ib
50 kN 11300 Ib

v
42800 Kg 94500 Ib

Tiro massimo*
Velocita fune massima*

Diametro fune

Maximum line pull*
Maximum line speed*

Rope diameter

70 kN
100 m/min

18 mm

15800 Ib
328,1 ft/min
0.7 in

*| dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preawviso / Specifications shown are only indicative and subject to alterations without prior notice



MDT 550 BP

applicazione QUICK CFA (versione TSV) — QUICK CFA application (TSV version)
MDT550BP - hydraulic piling rig
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Disegno 1/ Drawing 1
Condizione di lavoro / Working condition
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Disegno 2 / Drawing 2
Condizione di trasporto / Transport condition

Diametro massimo di perforazione
Profondita massima

Massima profondita con pulielica
Forza di estrazione*

Forza di spinta*

Software

Peso macchina senza elica

Maximum drilling diameter

Maximum depth

Maximum drilling depth with auger cleaner
Extraction force*

Pull down force*

Software

Weight without auger

1000 mm 39in
21,5 m (14,5+7) 70,5 ft (47,6+22,9)
21,5m (14,5+7) 70,5 ft (47,6+22,9)
185 kN 41600 Ib
165 kN 37100 Ib

v
43700 Kg 96350 Ib

Peso trasporto Transport weight 43700 Kg 96350 Ib

Tiro massimo*
Velocita fune massima*

Diametro fune

Tiro massimo*
Velocita fune massima*

Diametro fune

Maximum line pull*
Maximum line speed*

Rope diameter

Maximum line pull*
Maximum line speed*

Rope diameter

185 kN 41600 Ib
78 m/min 255,9 ft/min
24 mm 0.91in

70 kN 15800 Ib
100 m/min 328,1 ft/min
18 mm 0.7in

*| dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subject to alterations without prior notice




MDT 550 BP

macchina base — base unit
MDT550BP - hydraulic piling rig

Larghezza minima/massima Minimum/Maximum width 2700/4000 mm 106/157 in

Lunghezza Lenght 4670 mm 183in
Larghezza pattini Track shoes width 700 mm 27,5in
Velocita avanzamento cingoli Travelling speed 1,5 Km/H 0,93 mi/h

Pressione specifica al suolo (con Kelly bar) Ground pressure (Kelly bar version) 9,3 N/cm? 0,082 Mpa

Potenza di taratura Rated power
Stage Ill A —tier 3 Stage Il A - tier 3 CAT C7.1 ACERT 225 kW@2200 rpm
Stage IV - tier 4 final Stage IV - tier 4 final CAT C7.1 ACERT 205 kW@2200 rpm

Installazioni di motori di marca alternativa possono essere valutate / Brand engine can be evaluate

10°/4°/3°

Posteriore/Anteriore/Laterale Backword/Forward/Lateral 10°/4°/3°

Potenza idraulica alla Rotary massima Maximum hydraulic power to Rotary 180 kW
Pressione idraulica massima Maximum hydraulic pressure 320 bar
Portata pompe massima Maximum flow rates 665 Lt/min
Capacita serbatoio olio Hydraulic oil tank capacity 700 It

241 hp
4641 psi
175 gpm
184 US gal

testa rotary — rotary head

Coppia Diagramma coppie - velocita 1536
Torque Torque - rotation speed diagram
(kNm)
h 4
~ e Prima marcia - First gear (s]
o[ ——Seconda marcia - Second gear o
—— Terza marcia - Third gear ©
©
% —— Quarta marcia - Fourth gear 3

. ’ ——Spin off U H
[

Velocito di rotazione
Rotation speed (rpm)

140
L

Coppia rotary* Rotary torque* 180 kNm 132760 Ibf*ft
Velocita di rotazione massima* Maximum rotation speed* 35 rpm 35 rpm
Velocita di scarico® Spin-off speed* 180 rpm 140 rpm
Peso della Rotary Rotary weight 2150 Kg 4740 Ib

*Dati nominali/Nominal data

Asta Kelly — Kelly Bar

4x8 27,5 m 90,2 ft 9,10 m 29,9 ft 5x8 34,5 m 113,2 ft 9,10 m 29,9 ft
4x9 31,5 m 103,3 ft 8,10 m 26,6 ft 5x9 39,5 m 129,6 ft 8,10 m 26,6 ft
4x10.5 37,5m 123 ft 6,60 m 21,7 ft 5x10,5 47 m 154,2 ft 6,60 m 21,7 ft
Locking Friction
4x12 43,5m 142,7 ft 510m 16,7 ft 4x12 54,5 m 178,8 ft 510m 16,7 ft
4x13 47,5m 155,8 ft 4,10 m 13,5 ft 5x13 59,5 m 1952 ft 410 m 13,5 ft
4x13.5 49,5 m 162,4 ft 3,60 m 11,8 ft 5x13,5 62 m 2083,4 ft 3,60 m 11,8 ft
4x14 51,5 m 198,9 ft 3,10m 10,2 ft 5x14 64,5 m 211,6 ft 3,10m 10,2 ft

*| dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preawviso / Specifications shown are only indicative and subject to alterations without prior notice
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